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(57) Abstract: The invention relates to a device for the conversion of heat energy into another energy form (14 6) provided with 
at least one heat input and pressure reservoir module, each comprising a heat input transmitting device (1) and a pressure reservoir 
(2), whereby said device (1) and pressure reservoir (2) are connected to each other for the exchange of fluid (30) and an energy 
conversion device (5, 6; 14, 17). connected to the pressure reservoir (2) of the heat input and pressure reservoir module (100) for 
the exchange of fluid, by means of which the energy built up in the form of fluid pressure in the heat input and pressure reservoir 
module (100) may be converted into said other energy form (14, 6). 
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Veroffentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 


Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die ErUarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 


(57) ZusammenTassung: Eine Vonichtung zur Urn wand] ung von Warmeenergie in eine andere Energiefonn (14, 6) verfugt iiber 
mindestens ein Warmeeintrags- und Druckspeichermodul, das jeweils aufweist: eine einen Warmeeintrag ubermittelnde Einrichtung 
(1) und einen Druckspeicher (2), wobei besagte Einrichtung (1) und Druckspeicher (2) zum Austausch von Fliissigkeit miteinander 
verbunden sind (30), und iiber eine Energiewandlungseinrichtung (5, 6; 14, 17), die mit dem Druckspeicher (2) des Warmeeintrags - 
und Druckspeichermoduls (100) zum Austausch von Fliissigkeit verbunden ist, mit der die als Fliissigkeitsdruck in dem Warmeein- 
trags- und Druckspeichermodul (100) aufbaubare Energie in die besagte andere Energiefonn (14, 6) umwandelbar ist. 


